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OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACIÓN 

MASCULINA” - Dpto. COLÓN - PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

ESTABLECIMIENTO: Hospital San Benjamín 
UBICACION: en calle Reibel y Dr. E. Berga Localidad Colón. Dpto. Colón. 

Provincia Entre Ríos 
  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

     
La obra comprende el reemplazo de cubierta de tejas francesas y cielorraso de la Sala 

de Internación perteneciente al Pabellón de hombres. Se prevé realizar también la 
Impermeabilización de las losas correspondientes a los sectores de quirófano y pediatría del 
Hospital, anexos a los pabellones de internación. 
La superficie a intervenir con recambio de cubierta es de aproximadamente 300,00 m2 y la 
superficie a impermeabilizar es de aprox. 450m2. 

 
La demolición de cubierta comprenderá el retiro de las tejas francesas, clavadores, 

tejuelas con mortero de asiento; preservándose las cabriadas de madera existentes. No se  
demolerá el friso superior de la fachada que aloja canaleta de desagüe pluvial de 
mampostería en todo el perímetro del pabellón, se prevé elevar la nueva cubierta mediante 
elementos estructurales de soporte para sujeción de las clavadoras metálicas, resultando el  
escurrimiento de la nueva cubierta por encima de las molduras a preservar. 

Se realizará la demolición de todo el cielorraso aplicado a la cal sobre metal 
desplegado, incluido su estructura. 

Se instalará una cubierta de chapa sinusoidal prepintada color rojo, con aislación 
térmica sobre clavadores metálicos sobre las cabriadas existentes, incluyendo toda la 
zingueria y desagües pluviales. 

El nuevo cielorraso suspendido será de placa de roca de yeso tipo Durlock, terminación 
junta tomada en la sala de internación, y en los locales húmedos y dependencias el 
cielorraso será de PVC machimbrado. 

Sobre la cubierta de losa se prevé realizar la reparación de filtraciones y el retiro de la 
membrana existente en algunos sectores para realizar una impermeabilización completa y 
continua de las losas detalladas en planos. 

 
Los trabajos también comprenden reemplazo total de la instalación eléctrica en los 

sectores a intervenir incluyendo luminarias y ventiladores. Así también realizar el reemplazo 
de la instalación completa de pararrayos, reutilizando las 4 puntas existentes (2 en cada 
pabellón de internación) y realizando una nueva descarga según calculo y acorde a la 
reglamentación vigente. 

En cuanto a instalación sanitaria, se realizará la refacción del sistema de desagües 
cloacales y nuevos desagües pluviales. 

Se proveerá de señalética y matafuegos, como sistema contra incendio; y se 
ejecutarán todas las tareas de reparación de revoques, piso, revestimientos y pintura 
detallados en la planilla nomencladora de presupuesto y en un todo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas tanto particulares como generales, y con las aprobaciones de la 
Inspección de obra.  
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Nº Descripción Un. Cantidad  Monto  SIN K  Precio Unitario  Precio Total Incidencia

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Preparación del obrador m2. 1,00

1.2 Vallado de obra m 25,00

1.3 Cartel de obra Gl 1,00

1.4 Picado y retiro cielorraso aplicado m2. 275,00

1.5 Retiro Cubierta de Teja m2. 406,00

1.6 Replanteo m2 406,00

1.7
Relleno suelo vegetal incl. tierra, compactación y transp.

m3 38,00

2 MAMPOSTERIA

2.1 En elevación lad. huecos 8x18x33 esp. 10 cm. m2. 6,00

3 REVOQUES

3.1 Interior completo a la cal term. al fieltro. m2. 40,00

3.2 Exterior completo a la cal term. al fieltro m2. 80,00

3.3 Picado de revoque m2. 120,00

4 CUBIERTA DE TECHO

4.1 De chº Nº 25 prepintada color rojo c/lana de vidrio y papel Kraft /. y autoperf. m2. 406,00

4.2 Correas metalicas perfil "C" H°G°sobre cabriadas de 140 P/elevar sup.techo m 170,00

4.3 Correas metalicas perfil "C" H°G°  de 100x50x15x2mm m 530,00

4.4 Limatesa de chapa N°22 prepintada color rojo, d=40cm m 30,00

4.5 Limahoya y canaletas H°G° N°22 prepintada color rojo de 20x10 d=90cm m 70,00

4.6 Babeta de chapa HºGºNº 22. prepintada color rojo,a=30cm m. 22,00

4.7
Cumbrera de chapa HºGºNº 22.a=40cm prepintada color rojo,incluye esponja plasto 

asfaltica (compriband)
m. 34,00

5 CONTRAPISOS

5.1 Levantado de pisos m2. 25,00

5.2 De Hormigón Pobre 8 cm. de espesor. m2. 40,00

5.3 Carpeta cementicia terminacion Rodillado de 2 cm. esp m2. 40,00

6 PISOS

6.1 De baldosas cerámicas m2. 25,00

7 ZOCALOS

7.1 Ceramicos 10 cm. altura. m. 12,00

8 REVESTIMIENTOS

8.1 De cerámicos m2. 6,00

9 PINTURAS 

9.1 Al látex en interiores m2. 1100,00

9.2 Al látex en Cielorraso m2. 202,50

9.3 Esmalte sintético antióxido s/postigos (ambos pabellones) m2. 90,00

10 CIELORRASO

10.1
a- Suspendido de placas de yeso  tipo Durlock, junta tomada 12,5mm, placa blanca. 

c/estructura independiente de chapa BWG
m2. 202,50

10.2
b-  Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm, perimetrales PVC 

c/estructura independiente de chapa BWG.
m2 72,50

11 INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL

11.1

P. Y C. Cañeria de desague vertical según plano, incluído grampa de fijación codo  

con base, pintura de   terminación, accesorios, etc.   b) PVC Ø 110 espesor 3,2 mm.  

Linea Tigre Ramat o superior calidad, tipo enchufe junta pegada,  4 m.

Nº 8,00

11.2

P. Y C. Cañeria de desague pluvial horizontal en PVC ø 110 espesor 3,2 mm.  

aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso 

apertura y cierre de zanja, accesorios componentes del  sistema, protección 

mecánica, tapado y compactación.

m 12,00

11.3

P. Y C. Cañeria de desague pluvial horizontal en PVC ø 160 espesor 3,2 mm.  

aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso 

apertura y cierre de zanja, accesorios componentes del  sistema, protección 

mecánica, tapado y compactación.

m 39,00

11.4

P.Y C de boca de desague según plano, completas incluído apertura de  zanjas, base 

mampostería, revoque impermeable marco y contramarco, en  perfil "L", reja 

bisagra antióxido pintura, etc.a) BDA 0,30 x 0,30.

Nº 9,00

11.5
P. Y C. Cámara de B.D.A completa incluído tapa y marco en hierro angulo. De 

0.60x0.60.
Nº 3,00

11.6

P. Y C. Cañeria de desague cloacal primario en PVC ø 110 espesor 3,2 mm.  

aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso 

apertura y cierre de zanja, accesorios componentes del  sistema, protección 

mecánica, tapado y compactación. 

m 24,00

11.7

P. Y C. Cámara de inspección completa de 60 x 60 x 60  prefabricada completa  

incluído marco tapada y  contratapa y/o tapa y marco de bronce p/ colocación piso,  

ejecución de cojinete, fondo cámara hº.sº. 8 cm., etc. 

Nº 1,00
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DEMOLICION DE CUBIERTAS DE TEJA
RETIRO COMPLETO DE TODA DE CUBIERTA DE TEJA
INCLUIDO, TEJUELAS Y MORTERO BAJO TEJA.
CABALLETES DE CUMBRERA/LIMATESA Y LIMAHOYAS
(QUEDARAN EN PIE CABRIADAS Y ALFAJIAS BAJO TEJUELAS)

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

DEMOLICIONES - Planta de techos
Archivo:

Estado:Plano:

PROYECTO:

01 - Dpto COLON S Bejamin
Demolicion.dwg

Nº Plano:
Formato

EscalaFecha

DibujoEQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.:

Comisión  Administradora  para  el  Fondo  Especial  de  SALTO  GRANDE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  ENTRE RIOS

“REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN -
SALA DE INTERNACIÓN MASCULINA”

Dpto. COLÓN - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

--- A3-420x297

PARA LICITACIÓN

01ING. - ARQ.- ETC.

JULIO 2025 ESCALA =1:100Jefe Dpto. Control de Obras
 C.A.F.E.S.G.

ING. DARIO E. BURNA
Jefe Dpto. Proyectos

 C.A.F.E.S.G.

ING. GERARDO M. SASSO
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